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Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Lennart Buck, Lukas Reuter 

Kurzfassung 

Nachdem die im vergangenen Jahr durch das SARS-CoV-2 Virus ausgelöste Pandemie auch 
die Landtechnikhersteller in den Branchen Halmgutmähen und Halmgutwerben zu Einschrän-
kungen und Produktionsausfällen gezwungen hat, konnte sich die Marktlage in 2021 wieder 
stabilisieren. Nicht zuletzt ein steigender Milchpreis sorgt für einen Anstieg der Absatzzahlen. 
Der Trend zur höheren technischen Ausstattung der Grünlandtechnik wird durch eine Vielzahl 
neuer Produktvorstellungen deutlich. Beispielsweise wird ein Mähwerk um ein Assistenzsys-
tem zur automatisierten Tiererkennung bei der Futterernte erweitert. Im Bereich Wissenschaft 
und Forschung rückt die Interaktion der Maschinen mit der Umgebung sowie die modellba-
sierte Ertragsabschätzung von Grünland in den Fokus. 
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Abstract 

After the pandemic triggered last year by the SARS-CoV-2 virus also forced agricultural ma-
chinery manufacturers in the forage technology sectors to cut back and cancel production, the 
market situation has stabilized again in 2021. Last but not least, a rising milk price has ensured 
an increase in sales figures. The trend towards higher technical equipment in grassland tech-
nology is evident from a large number of new product launches. For example, a mower is being 
expanded to include an assistance system for automated animal recognition during forage 
harvesting. In the field of science and research, the focus is shifting to the interaction of ma-
chines with their environment and model-based yield estimation of grassland. 

Keywords 

Mowers, Tedders, Swathers 



Jahrbuch Agrartechnik 2021 
Halmguterntetechnik 

Halmgutmähen und Halmgutwerben 
 

 

- 2 - 

 

Markt- und landwirtschaftliche Situation 

Die zu Beginn der Corona-Pandemie leicht rückgängigen Absatzzahlen von Maschinen für die 
Grünlanderntetechnik haben laut CEMA auf ein stabiles Niveau zurückgefunden. Dennoch 
werden die Absatzzahlen nach wie vor unter anderem durch Preisanstiege und Liefereng-
pässe von Zulieferern gebremst. Die Hersteller erwarten dadurch eine Beeinflussung der 
Marktlage auch im Jahr 2022. [1] Im Jahr 2021 ist nach wie vor die Nachfrage von Scheiben- 
im Vergleich zu Trommelmähwerken größer. Wie bei allen landtechnischen Arbeitsgeräten ist 
auch bei Mähwerken, Wendern und Schwadern ein Trend zu Ausstattungsmerkmalen, die zur 
Steigerung der Schlagkraft und Fahrerentlastung dienen, zu beobachten. Weitere Markttreiber 
sind der Strukturwandel in der Milchviehhaltung und zunehmende Qualitätsansprüche der 
Kunden an die Futter- und Maschinenqualität. [2] 

Die genauen Verkaufszahlen des VDMA von Mähwerken, Schwadern und Wendern standen 
den Autoren des Jahrbuchs Agrartechnik leider nicht zur Verfügung. Daher wird eine allge-
meine Prognose einer Umsatzsteigerung von 14 Prozent auf europäischer Ebene für das Jahr 
2021 des VDMA genutzt, um den Zusammenhang zwischen den verkauften Maschinen und 
dem Rohmilchpreis zu veranschaulichen. [3] Unter Berücksichtigung dieser Prognose ist ne-
ben dem gegenüber dem Vorjahr steigenden durchschnittlichen Milchpreis auf 37,56 Cent/kg 
auch ein Anstieg der verkauften Maschinen auf prognostizierte 18.500 Einheiten zu beobach-
ten (vgl. Bild 1). 

 
Bild 1: Verkaufszahlen in Deutschland von Mähwerken, Wendern und Schwadern nach VDMA Prog-
nose und Rohmilchpreis [4; 5] 
Figure 1: Sales of mowers, tedders and swathers in Germany according to VDMA forecast and raw 
milk price [4; 5] 
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Saison / season

Mähwerke, Wender und Schwader / mowers, tedders and rakes

Rohmilchpreis / price of milk   *,**

* Angabe Kalenderjahr (z. B. Saison 01/02 entspricht Kalenderjahr 2002) tatsächliche Inhaltsstoffe, ab Hof, ohne Mwst.
**     2002 - 2013 Preise für angeliferte Rohmilch, ab 2013 Preise für konventionelle und ökologisch/biologisch erzeugte Kuhmilch
***   Basierend auf VDMA Umsatzprognose

***
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Marktreife Neuvorstellungen 

Neben Weiterentwicklungen der herkömmlichen Mähwerke, Wender und Schwader rückt auch 
in der Halmguterntetechnik der Naturschutz durch Assistenz- und Zusatzsysteme immer wei-
ter in den Fokus. Beispielsweise werden ein neues System zur Wilderkennung und ein me-
chanischer Insekten-Aufscheucher vorgestellt [6; 7]. 

Für die Halmguternte in Bergregionen platziert Reform eine überarbeitete Version des Hang-
geräteträgers Metrac in den Versionen H75 und H75 Pro am Markt. Zur Schwingungsreduktion 
und Fahrerentlastung ist die Kabine des neuen Metrac von den weiteren Komponenten des 
Fahrzeugs mechanisch entkoppelt. Um die Hangtauglichkeit zu verbessern, sind Motor und 
Kabine zudem in Höhe des Fahrzeugschwerpunktes angeordnet. Die Pendelvorderachse er-
möglicht zudem bis zu 15° Pendelweg, um möglichst in allen Fahrsituationen einen Rad-Bo-
den-Kontakt zu gewährleisten. [8] 

Halmgutmähen 

Der Hersteller New Holland hat mit dem Speedrower Plus einen selbstfahrenden Schwadmä-
her für den nordamerikanischen Markt vorgestellt, der mit einer Feldgeschwindigkeit von bis 
zu 32 km/h und einem bis zu 6 m breiten Mähvorsatz für eine maximale Flächenleistung zur 
Futtermittelernte eingesetzt werden kann. Durch RTK gestützte Spurführung und einen von 
Danfoss entwickelten drive-by-wire Antrieb des Selbstfahrers wird auch bei hohen Arbeitsge-
schwindigkeiten die notwendige Spurpräzision sichergestellt. Mit einer optionalen Seitenab-
lage können bis zu drei Selbstfahrer gleichzeitig in der Ernte eingesetzt werden, um die Flä-
chenleistung weiter zu erhöhen. [9; 10] 

Fendt stellt überarbeitete Versionen des Scheiben-Frontmähwerks Slicer 310 F mit einer Ar-
beitsbreite von 3,10 m und der Scheiben-Schmetterlingsmähwerke Slicer 860 und 960 mit Ar-
beitsbreiten von 8,60 und 9,60 m vor. Das Frontmähwerk ist ohne Aufbereiter, mit Zinkenauf-
bereiter oder mit Rollenaufbereiter und die Schmetterlingsmähwerke sind ausschließlich ohne 
Aufbereiter erhältlich. Laut Datenblatt weist das Frontmähwerk eine um 60 kg geringere Masse 
und die Schmetterlingsmähwerke eine um 350 kg geringere Masse im Vergleich zu den Vor-
versionen auf. [11] Bei Massey Ferguson finden sich ebenfalls überarbeitete Versionen des 
Scheiben-Frontmähwerks DM 316 FP mit einer Arbeitsbreite von 3,10 m und der Scheiben-
Schmetterlingsmähwerke DM 8612 und 9614 TL mit Arbeitsbreiten von 8,60 und 9,60 m [12]. 

Claas erweitert die Scheiben-Heckmähwerk-Baureihe Disco um das Disco 4400 Contour mit 
einer Arbeitsbreite von 4,20 m. In Straßentransportstellung schwenkt das Mähwerk um 120° 
nach oben und zusätzlich etwas nach hinten, um die maximale Transporthöhe von 4 m einhal-
ten zu können. [13] 

Trotz der im Vergleich zu Scheibenmähwerken sinkenden Nachfrage nach Trommelmähwer-
ken präsentiert Kuhn mit dem PZ 8831 ein neues Trommel-Schmetterlingsmähwerk. Das 
Schmetterlingsmähwerk hat eine Arbeitsbreite von 8,84 m und weist einen kompakten Anbau-
bock und dadurch einen vergleichsweise geringen Leistungsbedarf auf. [14] Zusätzlich wird 
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von Kuhn das Scheiben-Schmetterlingsmähwerk FC 9330 RA mit Aufbereiter und Schwadzu-
sammenführung vorgestellt. Laut Herstellerangaben befindet sich der Schwerpunkt im Ver-
gleich zu vergleichbaren Maschinen um 150 mm näher am Traktor, wodurch der Fahrkomfort 
deutlich erhöht wird. Die Schwadbreite kann aus der Kabine zwischen 1,80 und 3,60 m variiert 
werden. [15] 

Im Vergleich zu rotierenden Mähwerken sind Messerbalkenmähwerke insektenfreundlicher 
und benötigen weniger Leistung. Neben der geringeren möglichen Arbeitsbreite ist nachteilig, 
dass das Schleifen von Messerbalkenmähwerken aufwändiger ist und diese anfälliger gegen 
Beschädigungen sind. Wepfer, ein Schweizer Landmaschinenspezialist, präsentiert mit dem 
Swissblade einen Messerbalken mit einer Arbeitsbreite von 3 m, der aus einem Werkstück mit 
einer Stärke von 3 mm gefertigt wird. Der Messerbalken besteht aus gehärtetem Stahl, lässt 
sich stark durchbiegen und benötigt keinen sonst üblichen Messerrücken, sodass in einem 
Zug geschliffen werden kann. Laut Hersteller vereint das Swissblade somit Vorzüge von rotie-
renden Mähwerken und Messerbalkenmähwerken. [16] 

Zur Wilderkennung im Bestand ist für Mähwerke das Assistenzsystem Sensosafe vom öster-
reichischen Hersteller Pöttinger erhältlich (vgl. Bild 2). 

 
Bild 2: Sensosafe: Sensorbasiertes Assistenzsystem zur Tiererkennung von Pöttinger [6] 
Figure 2: Sensosafe: Sensor-based assistance system for animal recognition from Pöttinger [6] 
 

Am Mähbalken oder Zwischenrahmen sind an einem zusätzlichen Träger optische Sensoren 
angebracht, die bei Wilderkennung die Hydraulik automatisiert ansteuern, sodass das Front-
mähwerk sofort angehoben und der Fahrer gewarnt wird. Die Heckmähwerke können aus Si-
cherheitsgründen nicht automatisch angehoben werden, da die Kräfte am Hang durch die 
spontane Schwerpunktverlagerung zu groß werden und den Traktor umwerfen könnten. Um 
dem Fahrer bei einer Warnung genügend Reaktionszeit zu geben, um die Heckmähwerke 
manuell anheben zu können, sind in sehr dichtem Bestand (ca. 0,6 m Wuchshöhe) nur noch 
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Mähgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h möglich. In weniger dichten Beständen sind für eine 
sichere Erkennung von Wildtieren die üblichen Fahrgeschwindigkeiten möglich. Die optischen 
Sensoren arbeiten im nahinfraroten und sichtbaren Spektralbereich des Lichts. Im Gegensatz 
zu Wärmebildkameras ist auch bei aufgewärmtem Bestand eine sichere Wilderkennung mit 
einer geringen Anzahl an Fehlalarmen möglich. Auch Nutztiere werden durch dieses System 
geschützt, da eine höhere Futterqualität gewährleistet werden kann und so Botulismus (Fut-
tervergiftung durch Tierkadaver) minimiert wird. [2; 17; 18] 

Auch die Firma Fiedler weitet ihr Produktportfolio im Bereich Naturschutz aus. Für die Mäh-
werke von Fiedler ist ein optionaler, mechanischer Insekten-Aufscheucher montierbar. Dieser 
besteht aus einer Federzinkenleiste, die das Gras vor dem Mähwerk durchstreift und so Insek-
ten frühzeitig verscheuchen soll. [19] 

Halmgutwerben 

Das Unternehmen Claas bringt neben einer Produktaktualisierung der Zweikreisel-Mittel-
schwader neue Vierkreiselschwader auf den Markt. Die neue Generation der Zweikreisel-Mit-
telschwader Produktlinie Liner mit Arbeitsbreiten von 6,2 bis 10 m wird in der Variante Trend 
und Business angeboten. Die Business Modelle werden standardmäßig mit einer Einzelaus-
hebung ausgestattet, die durch das Bedienterminal des Traktors angesteuert wird. [20] Bei 
den neu eingeführten Vierkreiselschwadern der Liner 4000er Serie mit Arbeitsbreiten bis zu 
15 m handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung. Der innovative Hauptrahmen besteht 
aus trapezförmigem, hochfestem Stahlprofil, in dessen Innenraum die Hydraulikventile und die 
Steuerelektronik untergebracht werden. Als Neuerung werden die Ausleger der Kreisel durch 
C-Profile und Gleitschienen teleskopierbar gestaltet. In der Ausstattungslinie Trend geschieht 
die Verstellung paarweise mechanisch, während bei der Business-Variante eine hydraulische 
Einzelverstellung via ISOBUS möglich ist. So wird eine flexible und schnelle Einstellung der 
benötigten Arbeitsbreite ermöglicht. Alle Kreisel werden mechanisch über eine Zapfwellenver-
bindung angetrieben und sind mit einer Überlastkupplung abgesichert. Bei der Business-Vari-
ante kommt eine über den ISOBUS angesteuerte Load-Sensing Hydraulik zum Einsatz. Die 
Trend-Variante wird über das Traktor-Steuergerät angesteuert. Durch eine kardanische Auf-
hängung ist stets eine optimale Bodenanpassung möglich. [13; 21] 

Mit der Schwadro S | TS Serie bringt der Landmaschinenhersteller Krone neue Einkreisel-
schwader mit Seitenablage für kleinstrukturierte Betriebe auf den Markt, die über einen neu 
gestalteten Dreipunkt-Heckanbau verfügen. Durch eine kurze Unterlenkeranbindung kann die 
Vorderachsentlastung reduziert werden, sodass auch kleine, leichte Traktoren für das Produkt 
verwendet werden können. Durch die bewegliche Verbindung über Kugelauge und Laufrolle 
im Langloch des Hauptrahmens und der Nachlaufeinrichtung mit Ausgleichsschwinge wird 
eine große Wendigkeit erreicht, sodass Lenkwinkel von bis zu 20° möglich sind. [22; 23] 

Mit dem Wender GF 8700 aktualisiert Kuhn sein Produktportfolio des 8,7 m breiten Heuwen-
ders. Im Vergleich zum Vorgänger weist der GF 8700 einen kürzeren und leichteren Anbau-
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rahmen auf, dessen Schwerpunkt 200 mm näher am Traktor liegt. Neu sind Seitenstabilisato-
ren, welche die Wendigkeit der Maschinenkombination durch einen Pendelausschlag von 
+/- 22° sicherstellen. [24] 

Der Heuerntespezialist SIP stellt mit dem Spider 1300 | 12 T und Spider 915 | 8 zwei neue 
Heuwender vor, deren Arbeitsbreite 12,90 bzw. 9,15 m beträgt. Das kleinere, am Traktor an-
baubare Modell, besitzt ein hydraulisches Lenksystem der Stützräder, das eine Seitenver-
schiebung der Maschine ermöglicht und Futterverluste bei Arbeiten entlang der Feldränder 
minimiert. Beim Anheben der Maschine werden die äußeren Rotoren zusätzlich vom Antrieb 
entkoppelt, sodass im Vorgewende ein ausreichender Bodenabstand der Zinken erreicht wird 
und diese nicht in das Futter einstechen. Das größere, gezogene Modell koppelt den Schutz-
bügel, um Schwingungen zu reduzieren und die Wendung des Futters gleichmäßig zu gestal-
ten. Die hydraulisch im Winkel verstellbaren Rotoren besitzen einen Durchmesser von 1,45 m 
und können sich einzeln individuell an den Boden anpassen, wodurch ein gleichmäßiges Ver-
teilen des Futters erzielt wird. [25 - 27] 

Wissenschaft und Forschung 

In einem an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Francisco Josephinum  
(HBLFA FJ) in Österreich durchgeführten Projekt wird untersucht, wie Wetterdaten und Senti-
nel-2 Satellitendaten genutzt werden können, um im Vorfeld der Ernte eine Ertragsabschät-
zung von Grünland zu erhalten. Um den Einfluss von Aufzeichnungslücken der Satellitendaten 
durch Bewölkung zu minimieren, wurde ein Deep Learning Modell entwickelt, um aus verschie-
denen Vegetationsindizes eine Ertragsvorhersage zu erlangen. Im untersuchten Fall gelang 
dies mit einer Genauigkeit von maximal 47,64 %. [28] 

Eine weitere untersuchte Methode zur Ertragsabschätzung von Grünland an der HBLFA FJ in 
Zusammenarbeit mit Pöttinger erfolgt mittels Stereokamera, mit der während der Grasernte 
die Pflanzenlänge gemessen wird. Zusätzlich wird das Gras-Leguminosen-Verhältnis detek-
tiert. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden Grasernten in Österreich begleitet und der 
reale Ertrag pro Quadratmeter zu diesen Daten erfasst und als Trainingsdaten für ein neuro-
nales Netzwerk genutzt. Durch das mittels RGB Aufnahmen von Grünland im Wachstumspro-
zess ermittelte Leguminose-Gras-Verhältnis kann das Modell anschließend den Ertrag schät-
zen. [29] 

Die Universitäten Hohenheim und Tübingen erforschen die Auswirkungen der Grasmahd auf 
Insekten und Spinnen. Im Projekt InsectMow (November 2021 bis Oktober 2025) sollen Lö-
sungen erarbeitet werden, wie deren Verluste reduziert werden können. Im Fokus des Projek-
tes stehen die Entwicklung einer Insektenscheuche, die Untersuchung der Sogwirkung von 
Mähwerken in einer CFD Simulation sowie die Erarbeitung von Modifikationen, die an einem 
Versuchsmähwerk umgesetzt werden sollen. In anschließenden Feldversuchen sollen die Er-
kenntnisse bewertet werden. [7] 

Auch in den Produktgruppen der Mähwerke, Wender und Schwader zeigt sich der Trend der 
Fahrerentlastung und Effizienzsteigerung. Es ist davon auszugehen, dass die automatisierte 
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Maschineneinstellung in den nächsten Jahren zunehmend von den Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen in den Fokus genommen wird. Aktuell ist bei Mähwerken noch kein Trend zu 
alternativen Antrieben zum Zapfwellenantrieb zu bemerken. Aufgrund des volatilen Energie-
marktes ist jedoch davon auszugehen, dass auch Mähwerke, Wender und Schwader in Zu-
kunft mit alternativen Antrieben zur Zapfwelle ausgestattet werden. Beispielsweise zeigt New 
Holland in Kooperation mit Nobili die Elektrifizierung eines Mulchers [2; 30]. 

Zusammenfassung 

Trotz Corona-Pandemie erfolgen 2021 weitere Neuvorstellungen im Bereich Halmgutwerbung. 
Im Bereich der Mähwerke werden neue Scheiben-, aber auch Trommelmähwerke sowie ein 
Messerbalkenmähwerk und ein Assistenzsystem zur Wilderkennung vorgestellt. Auch in der 
Maschinenkategorie der Schwader und Wender werden neue Zwei- und Vierkreiselschwader, 
aber auch Einkreiselschwader für kleinere Traktoren präsentiert. Für den nordamerikanischen 
Markt ist ein selbstfahrender Schwader erhältlich [10]. Zudem gibt es ebenfalls einige neue 
Heuwender. Im Bereich Wissenschaft und Forschung steht der Umweltschutz mit einem For-
schungsprojekt zur Untersuchung der Grasmahd auf Insekten und Spinnen im Fokus [7]. Zu-
sätzlich werden Projekte zur Ertragsabschätzung von Grünland im Vorfeld der Ernte vorge-
stellt. Die Ertragsabschätzung erfolgt in einem Projekt auf Basis von Vegetationsindizes, die 
mit einem Deep Learning Modell ausgewertet werden [28], und in einem weiteren Projekt über 
die Ermittlung des Gras-Leguminosen-Verhältnisses mittels einer RGB-Kamera und Abgleich 
der ermittelten Daten mit denen einer Datenbank [29]. 
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